附件2
技能测试项目及操作要求

一、养护作业控制区布置
利用模型布置公路封闭外侧车道养护作业控制区。测试时间为10分钟，超过10分钟测试自动终止。具体如下：
1.在规定时间内将各种施工标志、信息标志牌、改道标志、限速牌等安全设施布置在规范要求的位置上。
2.考核依据：《公路养护安全作业规程》（JTG  H30--2015）
3.操作要求详见下表：
	评分项
	操作要求

	养护安全作业控制区的布置
	限速标志选择
	正确选择养护安全设施。每错一个相应扣分。

	
	养护安全设施的摆放
	正确摆放各种安全设施，摆放位置合理。每摆错一处相应扣分。

	
	锥形交通路标
	为锥形交通路标摆放合理，能起到引导车流平稳变化的作用

	效果
	控制区内交通标志的设置合理，前后协调美观。

	其他
	1.超时自动终止，按实际完成情况得分。
2.违反技能测试纪律、不听从裁判现场指挥的得0分。
3.每个单项单独扣分，扣完为止。


二、车辆驾驶
按指定路线完成车辆行驶。驾驶车辆类型为中型载货汽车。操作要求详见下表：
	评分项
	[bookmark: _GoBack]操作要求

	安全规范
	正确佩戴安全带。

	
	车辆起步前，检查周围环境的安全隐患。

	
	对道路上的车辆、行人做出适当的避让或减速操作。不超速行驶。

	车辆行驶
	起步
	启动发动机时，车辆置于空挡。

	
	
	松驻车制动器后起步，起步平稳。

	
	
	检查调整驾驶座位、后视镜、检查仪表盘

	
	方向操作
	把握方向盘姿势正确。

	
	
	车辆行驶在车道内，不走蛇形。

	
	
	熟练完成车辆转弯、调头。

	
	变更车道
	通过后视镜观察后方道路交通情况。

	
	
	变更车道时，合理控制车速。

	
	
	变更车道时，不妨碍其他车辆行驶。

	
	加减档
	按指令或实际情况平稳加、减档。

	
	灯光使用
	正确使用灯光。

	
	停车
	在指定位置停放车辆。

	
	
	停车后，拉紧驻车制动器。

	
	
	下车前，将发动机熄火。

	
	
	下车前，观察交通情况再下车。

	熟练程度
	操作熟练。

	其他
	1.违反技能测试纪律、不听从裁判现场指挥的得0分。
2.发生安全事故或作出明显可能导致安全事故行为的得0分。
3.每个单项单独扣分，扣完为止。



